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Как сделать буер
Основа буера состоит из двух крестобразно положенных бру

сьев (см. план). Поперечный .брус, или ,,подушка“ лежит плашмя, 
концы его тоньше (60 мм), нежели середина (80 мм). Благодаря 
этому он при толчках пружинит. На поперечный брус накладывается 
ребром продольный, на котором стоит мачта, укреплена площадка 
для команды (,,кокпит“) и рулевой конек. Ширина этого попереч
ного и продольного бруса 80 мм, толщина в самой широкой части 
140 мм, по концам 80 мм. Соединение продольного и поперечного 
брусов делается при помощи двух скоб с гайками, охватывающих 
продольный брус, и двух подкладок (под подушкой) см. деталь 2. 
Полная жесткость рамы достигается четырьмя растяжками (тросс 
или железные прутья), идущими от концов продольного бруса к 
железным подкладкам с ушами, привинченными болтами к „подушке“ 
(видна на плане). Натяжение растяжек производится тендерами или 
талрепами, представляющими из себя длинные гайки с правой и 
левой резьбой (чертеж 9). На концах поперечного бруса привинчены 
винтами или болтами два брусочка, из которых внутренний усилен 
двумя подкосами. Между брусочками на оси качается конек (см. 
детали 4). Такое устройство предохраняет буер от резких ударов 
на неровном льду.

Устройство рулевого конька и оковка коньков изображены на 
черт. 4, 7 н 8. Ось руля составлена из двух частей. Нижняя делается 
из трубы с фланцем и образует вилку, в которой качается конек. 
Сверху в трубу вставляется железный штырь или также отрезок 
трубы меньшего диаметра и соединяется с нижней частью болтом 
или шплинтом. Штырь имеет наваренный кружок, на который ложит
ся продольный .брус сверху. Верхний конец штыря откован на четыре 
грани и имеет нарезку для насадки румпеля (рукоятки), который дела
ется из трубы. Снизу на продольный брус привинчивается железный 
кружок, на котором вращается фланец вилки рулевого конька.



Рама буера, мачта и реи делаются из хорошей прямослойной 
и несуковатой сосны или ели, а коньки—из дубовой доски и око
вываются снизу тавровым или угловым железом (рис. 7 слева).

Сидение или кокпит, имеет основу из трех брусьев с вырезом, 
охватывающих продольный брус и привинченных к нему. На основу 
накладывается настил из досок или планок (см. деталь 5 и вид 
сбоку).

Спереди на продольном брусе укрепляется фланец от трубы 
диам. 40—50 мм, служащий гнездом для мачты (см. деталь 7), тол
щина которой 70—80 мм. Мачта укрепляется вантами, идущими к 
болтам, прикрепляющим подкладки растяжек к ,,подушке", и шта
гом, протянутым к переднему концу продольного бруса. Ванты и 
штаг натягиваются или тендерами (9) или талями. Простейший 
способ—перебросить тонкую бечеву через петлю ванта и кольцо на 
раме буера и затем натягивать вант.

Буер имеет один парус (,,грот“) в виде неправильного четы
рехугольника на двух реях. И нижнее дерево (,,гик“) и верхнее 
(„гафель'1) имеют вилку (см. деталь 3), охватывающую мачту и 
скользящую по ней. Гафель поднимается при помощи одной веревки 
(,,гафель-гардель“) и подтягивается в надлежащее положение другой 
(,,дирик-фал“). Для этого на мачте привязываются два блока, через 
которые перекидываются гафель-гардель и дирик-фал. Свободные 
концы снастей заматываются на ,,утки“ , привинченные к продоль
ному брусу (см. деталь 6). Утки можно сделать из твердого дерева 
или купить металлические. К гику привязывается веревка для управ
ления (,,грота-шкот“), перебрасываемая через утку. Концы всех вере
вок надо обвязать тонким шпагатом, чтобы они не трепались.

•Парус шьется из плотной ткани (лучше всего из специальной 
парусины). Размеры его даны на чертеже, вид буера сбоку (фигура 
внутри паруса). Его края имеют широкие двойные рубцы с дырками, 
куда вставляются с двух сторон особые металлические кольца 
(„мовера"). Их можно достать в магазинах, торгующих брезентами. 
За отсутствием моверов края дыр обметываются. Парус прикреп
ляется к мачте свободно охватывающими ее кольцами, к гафелю и 
гику—тонкой бечевой (,,слаб-линем“).

Буер—коньковый, т. е. для бега на льду: он развивает при 
среднем ветре и с двукя пассажирами до 80 км. в час. Для хода по 
снегу коньки заменяются лыжами.
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Цена 80 коп.

Для умелых рук
(под руководством С. С. Баранова)

Серия чертежей и рисунков под руководством С. С. Баранова 
сопровождаемых краткими об'яснениями для изготовления отдель* 
ными ребятами и детскими техническими кружками на занятиях по 
ручному труду — самодельных моделей машин, механизмов, игрушек, 
спорт-инвентаря, приборов и наглядных пособий. В серию входят:

Подводная лодка— модель приводимая в движение электро
мотором и элементами с регулировкой рулей глубины.

Ветряной двигатель — при установке на крыше> или на столбе 
может приводить в движение различные модели.

Грузовик — игрушка с мостом для дорог.
Змей — большой коробчатый, грузопод'емный с лебедкой.
Смешение красок — центробежная машина с красочными табли

цами для опытов по свету и др. отделами физики.
Педальный автомобиль четырехколесный для катания в нем 

детей от 10 до 15 лет.
Танк — движущая модель танка.
Ткацкий станок для домашнего тканья небольших платков 

поясков и салфеток.
Токарный станок по дереву и как его сделать.
Водяная мельница — модель для пуска от водопровода или для, 

установки на реке или ручейке.
Линкор — деревянная модель настоящего линейного корабля.
Б у ер — „зимняя яхта“ простая в изготовлении для езды по 

снежным и ледяным полям.
Пулемет — модель для стрельбы горошинами или деревянными 

пулями.
Голубятня — усовершенствованный птичий домик для содержа

ния или разведения почтовых или гоночных голубей.
Гончарный круг — станок с вращающимся кругом, применяемый 

при изготовлении изделий из глины.
Биллиард— чертежи для самостоятельного изготовления и пра

вила игры.
Рисунки для выпиливания — набор разных рисунков для выпи

ливания лобзиком.
Эпидиаскоп — прибор для отбрасывария непрозрачных изобра

жений на экран, полезен при чтениях, лекциях и пр.
Кегельбан — чертеж для изготовления настольного кегельбана
Жироскопическая железная дорога — однорельсовая дорога с 

жироскопом и пружинным затвором сделанным из будильника.
Цена каждого выпуска 80 копеек.
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