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Для третьей ступени
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РЕЗОНАНСА

Б. С. ИВАНОВ

От карманного приемника до сложного супергетеродина первого
класса, от простейшей приставки УКВ/ЧМ до современного телевизора,
от приемника-коротковолновика до приемопередающей установки
всюду, где имеются генераторы высокой частоты и колебательные кон¬

туры, требуются приборы для настройки.
Наряду с имеющимися у радиолюбителя «пробником» и тестером

(например ТТ-1) для налаживания указанной аппаратуры необходимо
иметь еще один прибор, с помощью которого можно было бы опреде¬
лить частоту того или иного сигнала или настроить на нужную частоту
колебательный контур. Одним из самых простейших приборов для

этих целей является ГИР (гетеродинный индикатор резонанса).
ГИР не требует никакой измерительной аппаратуры для своей

настройки.
Градуировка его шкалы после сборки и монтажа производится

с помощью радиовещательного приемника, который вы всегда сможете

найти у друзей, соседей.

Построив ГИР, вы сможете не только проверять и настраивать
приемники, КВ и УКВ радиостанции, телевизоры, на и взять шефство
над радиоточками родного колхоза, обеспечить бесперебойную работу
радиостанций (типа «Урожай») в страдную пору.

В брошюре описаны две конструкции ГИР на одной лампе

6Ж1П и двухламповая на триодах 6С1П.



ПРИНЦИП РАБОТЫ ГИРа

Как видно из заголовка брошюры, ГИР
индикатор резонанса, т. е. указатель собствен¬
ной (резонансной) частоты колебаний какого-
то источника. Если к колебательному контуру
L2C2 (рис. 1) поднести контур генератора
высокой частоты LiCu то на контуре L2C2
«наведется» некоторое напряжение. Если же

теперь начать вращать ось конденсатора Сь
то частота генератора высокой частоты будет
изменяться, и в какой-то момент она станет

равной частоте колебаний контура L2C2. При
этом напряжение на контуре резко возрастет,
в десятки раз. Зато напряжение на контуре
L\C\ уменьшится за счет «отсоса» мощности

контуром L2C2.

Рис. 1, Измерение частоты контура

Показания вольтметра В уменьшатся. Зна^

чит, по прибору вы можете определять мо¬

мент резонанса, а по шкале конденсатора
Ci - частоту колебаний контура.

Возьмите другую схему (рис. 2).
Вольтметр В включен параллельно коле¬

бательному контуру L\C\. Поднесите этот кон¬

тур к контуру генератора высокой частоты

L2C2 и начинайте вращать ручку конденса¬

тора С\. При совпадении частоты контура с

частотой генератора наступит резонанс, и

стрелка вольтметра покажет резкое увеличе¬

ние напряжения. По шкале конденсатора С\
вы определите частоту колебаний генератора
высокой частоты.

Рис. 2. Измерение частоты генератора

Описанные измерения и позволяют произ¬
водить гетеродинный индикатор резонанса.
Схема ГИР состоит из генератора и изме¬

рительного прибора. Цепь генератора соеди¬
няется с разъемом, в который при работе
вставляются катушки различной индуктивно¬
сти. Каждая катушка рассчитана на работу
в определенном диапазоне частот.

Набор из семи катушек позволяет перекры¬
вать диапазон от 1 до 90 мгц.

При определении частоты колебательных

контуров (по схеме рис. 1) работает вся схе¬

ма ГИРа. Измерение частот различных гене¬

раторов, передатчиков производится обычно

при выключенном генераторе ГИРа. В этом

случае в схеме остается контур L\C\ и изме¬

ритель В (по схеме рис. 2). ГИР работает как

волномер.

ОДНОЛАМПОВЫЙ ГИР

Принципиальная схема измерительного при¬
бора приведена на рис. 3. Для работы в схе¬

ме генератора высокой частоты выбрана ма¬

логабаритная и экономичная по питанию лам¬

па пальчиковой серии типа 6Ж1П. Схема ге-

нератора, помимо лампы, состоит из перемен¬

ного конденсатора С\ и сменных катушек ин¬

дуктивности. Генератор собран по трехточеч¬
ной схеме, устойчиво работающей в большом
диапазоне частот. В цепи сетки генератора
включен микроамперметр Пр-1, измеряющий
величину сеточного тока лампы при работаю¬
щем генераторе. Для фильтрации измеритель¬
ной цепи по высокой частоте параллельно

микроамперметру включен конденсатор Сз.
Сопротивление R2, шунтирующее микроампер¬
метр, служит для установки начального откло¬

нения стрелки измерителя. Тумблером ВК-1
можно выключать генератор при измерении
частот передатчиков или подобных генериру¬
ющих устройств.

Кажжая из сменных катушек изготавли¬
вается на свой диапазон радиоволн. Количе¬
ство витков, диаметр провода, диаметр кар¬
каса и длина намотки катушек приведены
в таблице 1.

Катушки 1 3 надо наматывать на карка¬

сах из полистирола, гетинакса или оргстекла

(рис. 5). Остальные же катушки имеют

бескаркасную намотку. Намотайте сначала

на каркас указанного диаметра равномерно
витки катушки на требуемую длину, затем

выньте каркас и припаяйте катушку к кон*

тактам.

может служить одна из схем, описанная в

конце брошюры на электромагнитных на¬

ушниках или на лампе 6£5С.

Потенциометр /?2, сигнальные лампочки на

6,3 в и тумблер ВК-1 могут быть любого
типа.

Силовой трансформатор для выпрямителя
имеет следующие данные: железо Ш-24 набор
30 мм обмотка I содержит 695 витков про¬
вода ПЭЛ-1 0,27 мм, обмотка II 520 витков

Рис. 4. Схема выпрямителя

Питание генератора производится от выпря*
мителя, собранного по схеме рис. 4. Соеди¬
няется выпрямитель с генератором при помо¬

щи кабеля питания из трех проводов. Выпря¬
митель смонтирован по однополупериодной
схеме на германиевых диодах ДГЦ-24. Вклю«

ченные параллельно им сопротивления по

100 ком предохраняют диоды от пробоя и уве¬
личивают срок их работы. Для правильных
показаний ГИРа необходимо строгое посто¬
янство величины выпрямленного напряжения.
Поэтому на выходе выпрямителя включена

лампа СГ1П, стабилизирующая напряжение
питания ГИР при изменении напряжения
сети. Указанная лампа не является обяза¬
тельной 1 при ее отсутствии несколько уве¬
личится погрешность измерения. Следует от¬

метить, что емкость конденсатора С5 увели¬
чивается в этом случае до 20 30 микрофа¬
рад.

ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИЯ

Величины основных деталей указаны на

принципиальной схеме.

ПЭЛ-1 0,23 мм, обмотка III 1330 витков

ПЭЛ-1 0,15 мм, обмотка IV 39 витков

ПЭЛ-1 0,8 мм. Можно также применить и го¬

товый трансформатор от радиоприемников
«Рекорд-53М», «Москвич-3», «АРЗ-54» и др.

Размеры корпуса ГИРа (рис. 6) определите
сами это будет зависеть от имеющихся в

вашем распоряжении деталей. Только после

полной комплектации схемы ГИРа деталями

приступайте к их расположению и определе¬
нию размеров корпуса.

Таблица 1

№

катушки
Число

витков
Провод Диаметр

ка¬

тушки,
мм

Длина
на¬

мотки,
мм

Отвод
снизу

от

витка Диапазон, мгц

1 140 ПЭЛ 1 0,2 20 мо¬

тать
32 1,55 3,5

2 40 ПЭЛ 10,2 20 виток 12 3,4-7,8
3 25 ПЭЛ 1 0,5 20

к ВИТ¬

КУ
8 7,5 17,6

4 30 ПЭЛ 10,8 12 44 8 16,6 28,2
5 23 ПЭЛ 1 1,2 14 55 7 21,7 36,5
6 9 ПЭЛ 1 1,2 14 20 3 35 56,5
7 4 ПЭЛ 1 0,8 12 24 1,5 53 94

Рис, 5. Конструкция схемных катушек

В качестве контактов можно использовать

штырьки от обычной электрической вилки.

Ответные гнезда на корпусе ГИРа могут быть
любой малогабаритной конструкции. Штырьки
(а соответственно и гнезда на приборе) рас¬
положены неравномерно -это сделано во

избежание ошибки при включении катушки
в ГИРе. -

.

Указанный на схеме конденсатор настрой¬
ки Ci можно использовать с максимальной
емкостью до 50 75 пф (конденсатор обяза¬
тельно должен быть воздушного типа). Его
можно изготовить из конденсатора большей

емкости, предварительно удалив часть под¬

вижных и неподвижных пластин.

Прибор (Пр-1), применяемый в ГИРе, дол¬
жен иметь чувствительность 100 мка. Если

такого прибора не окажется, то индикатором

Корпус прибора должен быть металличе¬

ский, на верхнюю панель выведите ось кон¬

денсатора настройки Си ось регулятора чув¬
ствительности /?2, сигнальную лампочку Л2,
микроамперметр Пр-1 и ручку тумблера ВК-1.
На оси конденсатора укрепите стрелку,

которая при вращении оси конденсатора пе¬

ремещается по шкале отсчета.

Шкала имеет 7 полуокружностей, соответ¬

ствующих диапазонам работы ГИРа. На каж¬

дой полуокружности наносятся при настрой¬
ке отметки резонансных частот прибора.

НАЛАЖИВАНИЕ И ГРАДУИРОВКА

После проверки монтажа ГИР включается
в сеть переменного тока, при этом загорают-
ся^ сигнальная лампочка JI2 на приборе и Л4
на выпрямителе.
Это свидетельствует о наличии напряжения

накала. Величину анодного напряжения мож¬

но определить с помощью тестера (или дру¬
гого измерительного прибора) или по свече¬

нию стабилизатора СГ1П наличие свечения

внутри баллона лампы будет наблюдаться
только при анодном напряжении 150 вольт.

После проверки питания убедитесь, рабо¬
тает ли генератор. Для этого в контактные

гнезда панельки, предназначенной для вклю¬

чения сменных катушек, вставьте одну из ка¬

тушек и, вращая движок переменного сопро¬
тивления R2, наблюдайте за показаниями

микроамперметра Пр-1. Стрелка прибора
должна отклоняться от нулевого положения

до крайнего деления шкалы. Установите со¬

противлением R2 стрелку прибора на сере¬

дину шкалы и коснитесь рукой витков катуш¬

ки генератора. Колебания генератора сорвут¬
ся, сеточный ток исчезнет, а стрелка прибора
возвратится в нулевое положение.

Теперь переходите к определению и подгон¬

ке диапазонов. Для этого потребуется корот¬
коволновый приемник. Поднеся ГИР с одной
из сменных катушек к антенному входу при¬
емника, установите ручку конденсатора Сi в

одно из крайних положений (соответствую¬
щее максимальной емкости конденсатора, т. е.

введенным пластинам ротора). Перестраивая

частоту приемника, добейтесь появления рез¬
кого свиста в динамике. Это укажет на сов¬

падение частоты настройки приемника и ча¬

стоты колебаний ГИРа. Сравните частоту на¬

стройки приемника с требуемой крайней ча¬

стотой ГИРа для данной сменной катушки
(величина крайних частот приведена в таб¬

лице). Если частота ГИРа выше требуемой,
следует увеличить индуктивность сменной

катушки увеличением витков. Если же часто¬

та ГИРа ниже заданной, то отмотайте часть
витков со стороны незаземленного конца (на¬
чало намотки) индуктивность катушки
уменьшится. Изменение индуктивности бес¬

каркасных катушек, намотанных с разрядкой
между витками, удобно производить раздви-
жением или сжатием намотки. При этом раз-
движению витков будет соответствовать уве¬
личение частоты генератора, а сжатию *

уменьшение.
После подгонки каждой сменной катушки

на свой диапазон верхние крышки плексигла¬
совых коробочек закрываются, и производит¬
ся градуировка шкалы ГИРа.
Последовательно перестраивая приемник

на различные частоты, на полуокружностях
шкалы ГИРа ставятся отметки частот. Для
каждой сменной катушки отметки ставятся на

соответствующей полуокружности.
По этим отметкам в дальнейшем и произ¬

водится проверка и настройка приемников
и передатчиков.

ДВУХЛАМПОВЫЙ ГИР

Схема более сложного и более универсаль¬
ного ГИРа приведена на рис. 7.
Помимо генератора высокой частоты, на

лампе JI1 6С1П в нем имеется схема моду¬
лирования генерируемых колебаний частота¬

ми порядка 400 гц и 100 кгц. Это дает воз¬

можность проверять и настраивать не только

супергетеродинные приемники, но и приемни¬
ки прямого усиления, карманные радиоприем¬
ники. Кроме того, с помощью модулирован¬
ного высокочастотного сигнала можно прове¬
рять линейность кадровой и строчной развер¬
ток телевизора и устранять искажения при от*

сутствии испытательной таблицы.

Рис. 6, Внешний вид ГИРа

Рис. 7. Принципиальная схема

Двухлампового ГИРа

Рис. 3. Принципиальная схема

однолампового ГИРа



Как и в предыдущей конструкции генера¬
тор ГИРа собран по трехточечной схеме со

сменными катушками индуктивности. В цепи
сетки генератора включен измерительный при¬
бор Пр-1. Для подбора наилучшего режима
работы генератора на всех диапазонах в схе¬

ме имеется переменное сопротивление R2.

Модулятор собран на лампе Л2 6С1П по

схеме с обратной связью. В цепи анода мо¬

дулятора включены последовательно первич¬
ные обмотки высокочастотного трансформа¬
тора, состоящего из катушек L2A3, и транс¬
форматора Тр2. Переключатель П\ под¬

ключает один из этих трансформаторов к уп¬
равляющей сетке лампы Л2. При этом за счет

обратной связи через трансформатор схема

начинает генерировать колебания, частота ко¬

торых определяется параметрами включенно¬

го трансформатора.
В левом по схеме положении переключа¬

теля П\ частота колебаний будет 100 кгц, в

правом 400 гц.

Из схемы ГИРа видно, что анодное пита¬

ние на лампу высокочастотного генератора
JI\ подается через первичные обмотки транс¬
форматоров модулятора. При работе модуля¬
тора анодная цепь генератора окажется

включенной последовательно с обмотками
этих трансформаторов, а значит, переменное
напряжение, возникающее на обмотках, будет
складываться с постоянным напряжением ис¬

точника питания и подаваться на генератор
высокой частоты. Колебания ГИРа будут из¬

меняться по величине (как говорят в техни¬

ке по амплитуде) с частотой модулирую¬
щего напряжения.
После преобразования в приемнике на де*

текторе выделится только модулирующее
напряжение, и вы услышите тон низкой ча¬

стоты в громкоговорителе или увидете чер¬
но-белые полосы на экране телевизора.
В случае необходимости модулятор можно

выключить тумблером ВКь

КОНСТРУКЦИЯ И ДЕТАЛИ

Конструктивно ГИР выполнен в виде двух

отдельных блоков: блока генератора высокой

частоты, в который входят детали, обведен¬

ные на схеме пунктиром, и блока питания

с модулятором.

Высокочастотный генератор собран на П-

образном алюминиевом шасси (размеры
45X40X35 мм), закрывающемся коробкой-
экраном (рис. 8). Для удобства пользования

генератор с помощью гаек укреплен на ме¬

таллической трубке диаметром 7 мм и длиной
150 мм, снабженной деревянной рукояткой.
Кабель питания пропущен сквозь трубку и

подведен к блоку питания.

На оси конденсатора переменной емкости

С1 крепится рукоятка настройки со шкалой,
изготовленной из плотного картона, металла

или оргстекла. На шкале вычерчиваются кон¬

центрические окружности по количеству смен¬

ных катушек. Стрелка-указатель с помощью

скобы и винта с гайкой укрепляется на дер¬
жателе со стороны рукоятки. Для включения

сменных катушек на задней стенке шасси

имеется керамическая семиштырьковая па¬

нелька.

Такая конструкция позволяет легко произ¬
водить все необходимые измерения непосред¬
ственно внутри монтажа и на шасси различ¬
ной аппаратуры, так как практически длина
кабеля питания может быть взята любой не¬

обходимой величины.

Блок питания смонтирован на металличе¬

ском шасси, которое помещено в корпус. На

верхней панели расположены регулятор чув¬
ствительности /?2, миллиамперметр Прь тум¬
блер включения модулятора Вкь переключа¬
тель частоты модуляции П\ и сигнальная

лампочка */74.

матывать всю катушку вновь. Если у вас не

провода указанных в таблице сечений и мар¬
ки, то намотку также производите с «запа¬

сом».

Катушки трансформатора модулятора £2

L3 наматываются на каркасе диаметром 10 мм

(рис. 11) способом «универсаль» или «внавал».

Катушки должны иметь соответственно

150 и 100 витков провода ПЭШО 0,2.
Трансформатор Трг намотан на сердечнике

Ш-12 при толщине набора 15 мм\ первичная
(сеточная) обмотка содержит 4000 витков

провода ПЭЛ-1 0,1 мм, вторичная (анод¬

ная) 2000 витков провода ПЭЛ-1 0,1 ммя

Рис. 8. Конструктивное выполнение прибора

Для изготовления сменных катушек необ¬

ходимо выточить из оргстекла или другого
изоляционного материала семь каркасов
(размеры указаны на рис. 9) и заготовить

21 контактную ножку с резьбой М-2. Ножки
с помощью гаек укрепляются на каркасах
катушек (по три на каждом каркасе), концы

нарезанных шпилек залуживаются, и к ним

последовательно припаиваются выводы кату¬
шек. Расположение ножек на всех катушках

одинаковое ' оно соответствует расположе¬
нию гнезд на 7-штырьковой керамической
панельке для пальчиковых ламп (использу¬
ются первое, четвертое и седьмое гнезда).
Данные сменных катушек приведены в таб¬

лице 2.

Таблица 2

№

катушки
Число
вит¬

ков

Провод

Длина
на¬

мотки,
мм

Отвод
сни¬

зу

от

витка Диапазон,
мгц

1 140 ПЭШО-0,08 23 30 1,1-2,1
2 75 ПЭШО-0,08 15 20 2,0 3,7
3 45 ПЭШО-0,15 8 13 3,7 6,6
4 15 ПЭШО 0,2 6 5 6,6 12,5
5 12 ПЭЛ 11,0 13 4,5 12,5 25
6 5,5 ПЭЛ 1 1,0 12 1,5 25,5 50,0
7 3,5 ПЭЛ 11,0 14 1 40,0 75 0

Рис. 9. Конструкция сменных катушек

Рис. 10. Плата с набором катушек

Катушки 1 5 наматываются виток к вит¬

ку, 6 7 с разрядкой (рис. 10).
При изготовлении катушек лучше произво¬

дить намотку с «запасом» (увеличить число

витков на 5 7%), так как в процессе после¬

дующей наладки и подгонки диапазонов про¬

ще будет смотать несколько витков, чем пере¬

ков ПЭЛ-1 0,2 мм; обмотка III 1140 вит¬

ков ПЭЛ-1 0,2 мм; обмотка IV 44 витка

ПЭЛ-1 0,8 мм.

Можно применить готовый трансформатор
мощностью 30 40 вт.

Селеновый выпрямитель ВС содержит
18 шайб диаметром 15 мм.

В качестве сеточного миллиамперметра ис¬

пользуется прибор типа М-61 с пределом
измерения 0 1 ма.

НАЛАЖИВАНИЕ И ГРАДУИРОВКА

После проверки ыонтажа, подгонки диапа¬
зонов и градуировки шкалы ГИРа переходите
к проверке работы модулятора. Включите
тумблер Bkj и поставьте переключатель П1
в положение «400 гц». При настройке ГИРа
на частоту приемника в его динамике должен

прослушиваться тон низкой частоты. В про¬
тивном случае проверьте правильность всех

соединений схемы модулятора и, если нет

ошибок в монтаже и лампа JI2 не генерирует,

переключите (поменяйте местами) концы се¬

точной обмотки трансформатора Тр2.
Проверка модуляции ГИРа частотой 100 кгц

производится с помощью телевизора. При ра*
ботающем модуляторе на экране телевизора
должно просматриваться около 6 вертикаль¬
ных полос. По телевизору можно также про¬
верить и модуляцию ГИРа частотой 400 гц.

Переключатель П1 поставьте в соответствую¬

щее положение, и на экране телевизора долж¬

ны появиться около 5 горизонтальных полЬс

(при условии настройки ГИРа на частоту

телевизора). Точная подгонка модулирующих
частот производится подбором емкости кон¬

денсатора Сю и вращением магнетитового

сердечника катушек L2L3.

СОВЕТЫ ЮНОМУ КОНСТРУКТОРУ ГИРа

1. О других индикаторах резонанса. Не

у каждого радиолюбителя найдется чувстви¬
тельный стрелочный измерительный прибор,
необходимый для однолампового ГИРа. Тогда

индикатором резонанса может служить одна
из схем, изображенных на рис. 12. В первой
схеме в момент резонанса в наушниках будет
прослушиваться свист, во второй схеме мо¬

мент резонанса определяется по изменению

затемненного сектора «магического глаза».

Входные цепи обоих схем подключаются

к точке «а», обозначенной на принципиальных
схемах ГИРов,

Рис. 12. Схемы нестрелочных индикаторов
резонанса

2. Длинные и средние волны в ГИ Ре. Мно¬

гие из вас захотят сделать ГИР для проверки

радиовещательных приемников. Тогда необхо¬

димы будут сменные катушки на длинные и

средние волны, т. е. на более низкие частоты,

чем в рассмотренных выше конструкциях.

С помощью конденсатора Ci каждого из

ГИРов можно «перекрывать» небольшой уча^
сток диапазона, поэтому для работы ГИРа
во всем диапазоне длинных и средних волн

понадобится большое количество сменных ка¬

тушек.

Чтобы избежать это, достаточно конденса¬

тор Ci заменить на обычный конденсатор пе¬

ременной емкости до 500 пф, применяемый
в радиовещательных приемниках. Можно ис¬

пользовать готовые контуры гетеродина сред¬
них, длинных и коротких волн любого радио¬
вещательного приемника, имеющего лампу
6А7 (6А10С).
Более универсальным станет ГИР, если в

него ввести переключатель (рис. 13), позво»

ляющий подключать конденсатор Cj емко»

стью 50 пф для коротковолнового и ультрако¬

ротковолнового диапазонов или конденсатор
Ci6 емкостью 500 пф для средне и длинно¬

волнового диапазонов.

ЧТО МОЖНО ИЗМЕРИТЬ ГИРом

Определение собственной частоты контура.
Поднесите ГИР к измеряемому колебатель¬

ному контуру и вращением оси конденсатора
настройки при различных сменных катушках

определите момент уменьшения показаний се¬

точного тока («отсос» энергии генератора ко¬

лебательным контуром). По шкале ГИРа оп¬

ределите частоту контура.
Измерение индуктивности катушек. Собери¬

те контур с включенным в него конденсато¬

ром известной емкости и указанным выше

способом определите резонансную частоту кон¬

тура. Индуктивность катушки подсчитайте по

следующей формуле:
г 253-106
х~ f2-C

где Lx измеряемая индуктивность в милли¬

генри, С емкость конденсатора в пикофара*
дах, f измеренная ГИРом резонансная ча¬

стота контура в килогерцах.
Измерение емкости конденсаторов. При на¬

личии катушек индуктивностей известных ве¬

личин (а их можно сделать самим), парал¬
лельно одной из них подключите измеряемый
конденсатор. После определения ГИРом ре¬
зонансной частоты составленного контура,
подсчитайте величину емкости по формуле:

253-106
сх = -

P-L

где Сх измеряемая емкость в пикофарадах,
L индуктивность катушки в миллигенри,

f резонансная частота контура в килогер¬
цах.

Покаскадная проверка приемника. Дляэъих
целей подойдет только ГИР, имеющий моду¬
лированный сигнал (двухламповый ГИР).
Этот сигнал подается поочередно в сеточные

цепи всех высокочастотных каскадов, начиная

с последнего каскада промежуточной частоты

(это относится к супергетеродинным приемни¬
кам).
По тону низкой частоты в громкоговорителе

определите работоспособность данного каска*

да. При этом лампы предыдущих каскадов

должны быть вынуты.

Настройка приемника. После покаскадной

проверки поднесите ГИР к сеточному контуру

преобразователя и, установив по шкале ГИРа

частоту, равную промежуточной, настраивайте
контуры промежуточной частоты приемника.
Добейтесь наибольшей, громкости или макси¬

мального показания вольтметра, включенного

параллельно звуковой катушке громкоговори*
теля/Затем, выключив генератор ( достаточно

повернуть движок сопротивления /?2 до мо¬

мента исчезновения сеточного тока) и исполь¬

зуя ГИР как волномер, установите границы
частоты гетеродина приемника. Теперь, подав

на вход приемника сигнал соответствующей
частоты от ГИРа, произведите сопряжение

контуров.

При настройке приемников прямого усиле¬
ния (в том числе и карманных), расположите
ГИР вблизи приемника и настройте на его

частоту. Затем по наибольшей громкости про¬
изведите подстройку входных контуров, под¬

бор числа витков магнитной антенны и эле¬

ментов обратной связи. При этом ГИР сле¬

дует расположить возможно дальше от при¬
емника.

Измерение частоты передатчика. Выключите

генератор ГИРа (тумблером Вк! в однолам¬

повой схеме и вращением движка сопротив*
ления в двухламповой) и поворачивайте
ось подстроечного конденсатора С\ при со¬

ответствующей сменной катушке, отметьте

момент максимального отклонения стрелки

измерительного прибора или наибольшего по*

казания другого индикатора резонанса. По

шкале ГИРа определите частоту передатчика.

Настройка телевизора. При отсутствии сиг¬
нала телецентра с помощью двухлампового
ГИРа можно проверять и настраивать развер¬
тывающее устройство (развертку) любого те¬

левизора. Настройте ГИР на частоту телеви¬

зора и включите модуляцию «100 кгц». На

экране должны появиться вертикальные по¬

лосы. По толщине и расположению этих по¬

лос вы можете судить о линейности строчной
развертки и производить подбор элементов
линейности. При включении же модуляции
«400 гц» на экране появятся горизонтальные
полосы, по которым вы сможете настраивать

кадровую развертку.

Таблица перевода длины волны в частоту

Длина волны,
м

Часто¬ та,

кгц
Длина волны,

м

Часто¬ та,
мгц

Длина волны, м Часто¬ та,
мгц

2000 150,0 300 1,0 35 8,57
1900 157,9 280 1,07 30 10,0
1800 166,7 260 1,15 25 12,0
1700 176,5 240 1,25 20 15,0
1600 187,5 220 1,36 18 16,66
1500 200,0 200 1,5 16 18,75
1400 214,3 180 1,66 14 21,42
1300 230,8 1ба 1,87 12 25,0
1200 250,0 140 2,14 10 30,0
1100 272,7 120 2,5 9 33,33
1000 300,0 100 3,0 8 37,5
900 333,3 90 3,33 7 42,85
800 375,0 80 3,75 6 50,0
700 428,0 70 4,28 5 60,0
600 500,0 50 6,0 4 75,0
500 600,0 45 6,66 3 100,0
400 750,0 40 7,5

Рис. 13. Схема входной части всеволнового ГИРа

Силовой трансформатор Тр\ имеет следую¬
щие данные: железо LLI-22, толщица набрра
32 мм; обмотка I содержит 763 витка rlpo-
вода ПЭЛ-1 0,31 мм; обмотка II 557 йит-

Рис. 11. Устройство трансформатора L2L3



Множество других измерений можно производить ГИРом, для этого
к нему нужно привыкнуть. И если вы на практике изучите все возмож¬

ности этого интересного прибора, то он станет вашим верным помощ¬
ником при проверке и налаживании радиоаппаратуры.
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